省市场监管局关于进一步优化调整电梯自行检测工作方式的通知

（征求意见稿）

各设区市市场监管局，省特检院，南京市特检院，各有关单位：

为贯彻落实市场监管总局关于电梯检验检测改革分离改革工作的决策部署，省市场监管局于2024年3月下发《关于规范开展电梯自行检测工作的通知》（苏市监特设函〔2024〕101号），自2024年4月2日起全面实施电梯检验检测改革，1年以来成效明显。为进一步推动电梯自行检测工作规范化、长效化开展，结合1年来全省电梯自行检测工作实际情况，省市场监管局拟对电梯自行检测工作方式进行优化调整。现就有关事项通知如下：

一、优化检测工作方式
（一）规范准入条件。满足《电梯自行检测规则》（TSGT7008—2023，以下称检测规则）第2.2条要求的检测单位，即可从事电梯自行检测工作。按照《特种设备检验检测机构核准规则》（TSGZ7001—2004）核准的具有电梯定期检验TD1资质的甲类综合检验机构，在2025年12月31日前可从事电梯检测工作。特种设备检验机构不得在同一设区市同时承担电梯检验任务和电梯检测服务。电梯检测单位应在所在设区市设立固定场所，配备常驻人员和设备仪器。

（二）实施承诺告知。电梯检测单位在所在设区市首次开展业务前，应按要求书面告知设区市市场监管局，开通江苏特种设备安全智慧服务平台账号或激活平台自行检测模块（以下简称“省平台”），选择实施自行检测的信息化管理方式，并按省平台要求登记检验师、检测人员。未在所在设区市告知的检验师和检测人员不得在此设区市开展电梯检测业务。

（三）实施扫码检测。2025年4月起，逐步推进电梯扫码检测，于2025年9月底前实现全覆盖。电梯检测单位在实施现场检测时应扫码签到（扫码方式和要求详见附件），各设区市市场监管局可以结合实际对扫码方式和要求进行优化调整。电梯检测单位应对《检测规则》中关键项目的检测过程进行拍照或录像，至少包括检测人员身份、电梯唯一性标识、检测时间、工作内容等信息，并对记录信息的真实性、完整性、有效性、可追溯性负责，自行保存至少1年（以检测报告批准日期为基准）。
（四）优化检测周期。对于15年（不含）以内的电梯，经安装监督检验合格后，在按照《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001-2023，以下简称检验规则）规定应当实施检验之外的年份，每年进行一次自行检测，基准年份和月份按照相关要求确定。电梯经重大修理并监督检验合格的，基准月份按照监督检验时间调整；电梯经改造并监督检验合格的，基准年份、月份均按照监督检验时间调整；电梯停用一年以上拟重新启用的，电梯重新启用前应进行一次定期检验（即使启用的这一年需要进行的是自行检测），基准月份按照定期检验时间调整；电梯停用未满一年拟重新启用的，按照《检验规则》《检测规则》规定的基准年份和月份开展定期检验或自行检测，检验或检测后基准年份和月份不予调整。
二、加强事中事后监管

（一）优化监管方式。继续实施触发监管，对电梯检测单位首次在县（市、区）开展检测的，由属地县（市、区）局、基层分局进行首检跟检，重点检查电梯检测单位是否按照安全技术规范和地方监管要求开展工作；对电梯检测单位在所在设区市首次完成100台检测的，由设区市局组织对电梯检测单位检测质量进行专项检查；省局加强对从事电梯自行检测的特种设备检验检测机构的证后监督检查。对于检测人员当月在超过2个设区市开展自行检测业务的，或检测数量在全省范围内超过80台的，省平台将推送相关信息至使用单位云平台和所在地市场监管部门，当地市场监管部门可以结合实际对其检测质量进行重点抽查，必要时将该检测单位列为次年常规监督检查对象。
（二）强化信用惩戒。各地市场监管部门要深入推进电梯安全筑底行动，依法依规查处未按安全技术规范检测、出具虚假检测报告等违法违规行为，严厉打击假证卖证、挂靠以及虚假检测行为。处罚信息依据相关规定上传至“国家企业信用信息公示系统”进行公示，省平台将按照“国家企业信用信息公示系统”公示信息提示使用单位慎重选择电梯检测单位，积极营造公平公正的电梯检测行业氛围。
（三）落实主体责任。各地市场监管部门在检查发现到期不检测的电梯，应当依照《中华人民共和国特种设备安全法》第十五条相关规定，对使用单位下达特种设备安全监察指令书，逾期不予整改的，依据《特种设备安全监督检查办法》（国家市场监督管理总局令第57号）第三十六条进行处理。检查发现未按照安全技术规范检测、虚假检测或者检测结果严重失实的电梯，除对检测机构进行调查处理外，还应当下达特种设备安全监察指令书，要求使用单位对涉及电梯进行重新检测。
三、推动社会多元共治

（一）发挥检验效能。电梯检验机构要强化检验公益属性，依据《新版检规》和《检测规则》，在收到电梯使用单位《电梯自行检测符合性声明》后1个工作日内，对填写内容进行确认，确认无误的，在线下或线上免费出具或换发《特种设备使用标志》。
（二）引导行业自律。鼓励引导行业协会对电梯自行检测行为加强规范和自我约束，自觉抵制低价竞争、恶性竞争及虚假自行检测，强化自律自治，努力提高行业的能力水平和诚信守法意识。支持社会公众和新闻媒体加大监督力度，共同推进电梯质量提升和乘梯安全。

本通知自2025年4月2日起实施。工作中遇到问题，请与省局特设处联系（联系人：钟厦，025-85012208）。

附件：江苏省电梯扫码检测方式及要求
江苏省市场监督管理局

2025年3月  日

（此件公开发布）

附件

江苏省电梯扫描检测方式及要求

电梯自行检测单位可通过阳光检测APP进行扫码检测。扫码检测方式及要求如下：
一、下载与登录

（一）应用下载。安卓手机打开手机浏览器扫描下方二维码，进行应用下载与安装。
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（二）单位登录。检测单位访问省特种设备企业服务云平台（http://218.94.59.118:9611/tejcbes/#/portal）网址，点击【登陆】按钮，选择【检测单位】类型，填写社会信用代码与密码，并点击【登录】按钮。
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（三）账号激活。点击【单位管理】菜单，选择【电梯检测人员管理】模块进行人员账号激活。
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选择需要开通账号的人员点击【更多】按钮进行人员激活，激活后账号开通成功。
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（四）账号管理与密码重置。点击【单位管理】菜单，选择【账号管理】模块进行账号管理。
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（五）个人登录。填写个人身份证账号与密码，点击【登录】按钮即可登录系统。
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二、电梯检测打卡

（一）打卡方式。依据所在地设区市要求进行人脸识别或人脸拍照打卡，人脸识别打卡需采集人脸信息，比对通过后方可进行检测作业；人脸拍照打卡即在检测作业中进行人脸拍照。以下为人脸识别方式操作说明：
初次登录账号后，需进行人脸采集，点击【人脸采集】模块，进行人脸录入；点击【开始认证】按钮进行认证，确认人脸信息正确后，点击【确认】按钮完成人脸采集认证；点击【人脸采集】模块可查看信息。确保摄像头无遮挡，所处环境光线良好，有助于提高识别精准度。
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（二）打卡签到。点击【待签到】模块，进行电梯检测设备打卡签到；选择需要签到的设备，并点击【打卡签到】按钮。检测受理审核通过后，方可进行检测电梯打卡签到。
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确认打卡签到电梯类别与设备驱动类型，选择协同人员。
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现场检测人员需依据要求采取人脸识别或人脸拍照方式进行打卡，人脸识别方式需进行人脸核验，人脸核验完成，进行下一步；人脸拍照方式需进行人脸拍照，拍照完成后，进行下一步。
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注：此时协同人员登陆本人账号后不可再次进行认领打卡，只有与同组检测人员完成当前任务才可进行下一台电梯打卡，协同人员只能查看当前检测打卡记录信息，如下图所示：
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按照检测规则要求对关键检测项目（主开关工作制动器状态监测功能，出入口区域，铭牌与标志，梯级、踏板缺失保护，检测备忘录）进行拍照打卡，点击【拍照】按钮进行拍照上传，照片上传完成后，点击进行下一步。打卡项目将结合实际动态调整，如所在设区市另有要求，按所在设区市要求执行。
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填写电梯设备使用情况，检测人员进行签字确认，确认无误后点击【提交】按钮进行提交保存。
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（三）检测记录。点击【检测记录】模块，可查询电梯检测信息。
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（四）数据上传。点击【数据上传】模块，可上传暂存图片数据信息。
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（五）签名配置。点击【签名配置】模块，可设置账号签名。
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鼓励电梯自行检测单位采用嵌入方式将相关功能接入检测单位现有电梯检测管理系统，实现集成化、便利化、高效化。
